
Rolpoort RP077, 
een stevige oplossing

Je wil ’s nachts de doorgang naar 
je huis of handelspand blokkeren? 
Of je wil de etalages van je zaak 
afschermen? Met een rolpoort van 
Harol kies je voor een doortastende 
aanpak met veiligheid steeds als 
belangrijkste uitgangspunt. Rolpoort 
RP077 staat voor een robuuste en 
duurzame efficiëntie. 

Comfort in alle details
De onderlat van de RP077 is voorzien 
van een rubberen dichting. Dit zorgt 
ervoor dat regen maximaal geweerd 
wordt en niet binnen kan sijpelen 
met alle schadelijke gevolgen van 
dien. Bovendien werkt deze rubberen 
dichting ook geluiddempend.

Indrukwekkend 
kleurenpallet
Ga voor harmonie en stem je rolpoort 
af op je buitenschrijnwerk. Kast, 
geleiders en onderlat zijn standaard 
verkrijgbaar in alle RAL-Kleuren 
en een uitgebreid gamma aan 
structuurlakkleuren. 

Rust je rolpoort RP077 tot in de puntjes uit:

	à Onderlatbeveiliging: hindernisherkenning  
bij het sluiten van de rolpoort

	à Vensterlamel
	à Verluchtingsprofiel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	à Ophefbeveiliging van het blad tegen inbraken
	à Cilinderslot voor extra beveiliging
	à Bediening van de motor dankzij afstandsbediening
	à Ventilatie mogelijk dankzij geëxtrudeerd profiel
	à Valbeveiliging

RP077

STRUCTUUR

Max. hoogte 5 m

Max. breedte 5,5 m

Max. oppervlakte 15 m2

Design kast Vierkant of afgeschuind

BEDIENING

Io-motor Standaard

RTS-motor Optie

Manueel Optie

WINDBESTENDIGHEID

Windklasse Windklasse 4*

PERSONALISATIE & COMFORT
Inbraakbeveiliging (ophef- 
beveiliging, cilinderslot) Optie

Venster Optie

*Volgens de Europese normen EN 12444 

Onderlatbeveiliging Verluchtingsprofiel

Vensterlamel
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5 m

Geleider voor voorzet Geleider voor inbouw 
(60 mm diep)

Geleider voor inbouw 
(40 mm diep)

Harol behoudt zich het recht om technische wijzingen in de hierboven besproken producten aan te brengen. 

Toepassingen
Woningen, kantoorgebouwen, 
handelspanden, magazijnen, …

Garantie
5 jaar productgarantie

Sturing
RP077 beschikt standaard over  
io-sturing,dewelke kan aangesloten  
worden op het io-homecontrolsysteem  
voor gebouwautomatisering.    

mouse-pointer  io-homecontrol.com    

Installatie
	à Rolpoort RP077 kan geplaatst worden als voorzet  

of als inbouw.

	à Voor elke montagesituatie is er een gepaste geleider.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	à Rolpoort RP077 is geschikt voor nieuwbouw en renovatie.

Design
	à Maximale afmetingen: 5 m x 5,5 m, maximale oppervlakte 

van 15 m2, bij een plaatsing voor een raam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	à Kan ook in een vrijstaande opening geplaatst worden, 
bijvoorbeeld bij het afsluiten van een doorgang. In dit geval 
bedraagt de maximale breedte 3,5 m. 

	à Kast, geleiders en onderlat zijn gemaakt van geëxtrudeerd 
aluminium.

	à Kast beschikbaar in 5 verschillende kasttypes,  
afhankelijk van het type console.

	à Geleiders met borstels zorgen voor een geluidsarme werking 
en verzekeren een lange levensduur.

Onderhoud
	à Sterke vervuiling en slecht onderhoud van het rolluikblad 

kunnen de oorzaak zijn van een slechte scharniering, 
slechte oprolling en kraken van rolluikbladen. Reinig 
daarom de profielen regelmatig met lauw water en een mild 
schoonmaakproduct. Gebruik nooit bijtende of agressieve 
producten. Schuursponsjes of andere schuurmiddelen zijn 
af te raden.

Duurzaam
	à De energieprestatie van een woning of handelspand wordt 

positief beïnvloed, door de extra isolatielaag die ontstaat 
tussen venster en blad. Indien de RP077 als voorzetluik 
wordt gebruikt, treedt er geen perforatie op van de 
bouwschil, wat de RP077 uitermate geschikt maakt voor 
passiefbouw. 

	à Milieuvriendelijk door gebruik van gerecycleerde materialen.

	à Harol produceert op 100% groene windenergie.

Premium kwaliteit

Dikte lamel 19 mm - dekkingshoogte 77 mm - totale hoogte 87 mm

Lamel AD77
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